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普凡利斯 TR-1701
产品概述

胶囊半永久性隔离剂，能在胶囊与轮胎胎胚之间起到很好的隔离、润滑作用，方便胶囊硫化前的

装配和硫化后的脱离，同时能够延长胶囊的使用寿命。

产品说明

组成： 活性硅聚合物乳液

外观： 乳白色液体

pH（10%稀释） ： 4～8

固含量（105℃*2h）： ～10%

稳定性： 均一不分层

生理特性： 参照有关安全资料

产品性能

作用原理：该胶囊隔离剂含活性硅基团，直接涂刷在硫化胶囊上，在 120℃以上，可在硫化胶囊

表面交联成一层附着力良好的硅胶膜，该膜具有高温润滑、方便硫化脱模等特征。

产品特性：本产品使胶囊和胎体间具有良好的滑移性和隔离性，用量少、干燥快。形成隔离膜能

延长胶囊的使用寿命，提高生产率。

应用产品：各种胶囊和水胎的专用隔离剂。

使用方法

采用压力喷涂或棉纱擦拭，直接将本品均匀地涂刷在胶囊或水胎上，晾干后用。亦可喷涂于轮胎

胎里，硫化时隔离膜从轮胎胎里转移的胶囊表面，从而起到保护胶囊的作用。新胶囊或水胎在第

一次使用之前，应将表面清理干净，然后预涂隔离剂。使用前请搅拌均匀。理论上可兑适量水使

用，具体用量根据客户实际情况确定。

储存与运输

应存于干燥通风阴凉处，避免强日光照射。库房温度不低于 5℃，以免冻结破乳，也不宜高于

40℃。存储期为 9个月。按非危险品进行储运。应保持容器的密封，不可与其他物质或酸碱物质

接触混合。

包装规格

塑料桶，50公斤/桶，200公斤/桶

处理

请参照产品安全资料（MSDS）
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注：我司通过口头，书面或通过试验提出的技术建议，均属真实，但我们并不对其作出保证。本公司提供的产品是否适合您的预定工艺

流程及应用还需要您作出判断。如果需对任何损失进行赔偿，本公司仅赔偿由本公司提供的并且由贵方使用的货物价值。本公司将为您

提供符合标准及质量一致的产品。

青岛四汇新材料科技有限公司

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处烟青路 2号

邮编：266600

电话：＋86-532-66890658

传真：＋86-532-66890876

邮箱：info@qingdaosihui.com


